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Опросный лист для заказа арматуры

	Сведения о Заказчике

	Организация *
	 

	Контактное лицо *
	 

	Контактный телефон/факс *
	 

	E-mail
	

	Город
	

	

	Общие сведения о системе *

	Рабочая среда
 
	□ перегретый пар
	 □ вода

	
	□ газ **
	□ другое **

	
	

	Параметры системы
	 
	Мин.
	Раб. (номинал.)
	Мax.

	Расход среды через клапан 
(пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч)
	 
	 
	 
	 

	Температура рабочей среды на входе   
	Т1
	0С
	 
	 
	 

	Давление рабочей среды на входе            
	Р1
	бар(и)
	 
	 
	 

	Температура рабочей среды на выходе 
	Т2
	0С
	 
	 
	 

	Давление рабочей среды на выходе
	Р2
	бар(и)
	 
	 
	 

	Место установки клапана
	□ в помещении
	□ на улице

	Вид клапана
	□ Wedi (запорный клапан с мягким уплотнением)
	□ Strainer (сетчатый фильтр)

	
	□ Astra (балансировочный клапан)
	□ Zesa (поворотный затвор с удлиненными приливами под болты)

	
	□ Faba (запорный клапан с сильфонным уплотнением)
	□ Gesa (поворотный затвор с резьбовыми приливами под болты)

	
	□ Stobu (запорный клапан с сальниковым уплотнением)
	□ Ziva (поворотный затвор со сменными  уплотнениями)

	
	□ Cheek valve (обратный клапан)
	□ Change over valve (3-х ходовой запорный клапан)

	
	□ Zetrix (дисковый 3-х ходовой эксцентриковый затвор)

	Материал корпуса
	□ серый чугун
	□ ковкий чугун

	
	□ углеродистая сталь
	□ нержавеющая сталь

	Вид соединения
	□ фланцевое
	□ резьбовое

	
	□ межфланцевое
	□ под приварку

	

	Количество *
	

	

	Дополнительная информация:

	* - графы обязательные для заполнения

	** - требуется указать название, химическую формулу, хим. состав, физико-химические параметры




