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Опросный лист для заказа предохранительного клапана ARI-SAFE

	Сведения о заказчике

	Организация * 
	 

	Контактное лицо *
	 

	Контактный телефон/факс *
	 

	E-mail
	 

	Город
	 

	

	Общие сведения о системе *

	Рабочая среда
	 □ водяной пар
	□ вода
	 □ газ
	 □ другое**

	
	 

	Max давление рабочей среды
	бар(и)
	 

	Max температура рабочей среды
	0С
	

	Max расход среды через клапан                       (пар - кг/ч, вода - м3/ч, воздух - нм3/ч) 
	 
	

	Давление срабатывания
	бар(и)
	 

	Противодавление в трубе
	бар(и)
	 

	

	Требования к клапану*
	 

	Место установки клапана
	□ в помещении
	□ на улице

	Материал корпуса
	□ серый чугун
	□ ковкий чугун

	
	□ углеродистая сталь
	□ нержавеющая сталь

	Исполнение
	□ с подрывным рычагом
	□ без подрывного рычага

	
	□ с закрытой пружиной
	□ с открытой пружиной

	Вид соединения
	□ фланцевое
	□ резьбовое

	Дополнительное оборудование
	□ сильфон из нержавеющей стали
	□ сильфон из EPDM

	
	□ мягкое седло
	□ защитный разрывной диск

	Предварительный выбор

	Модель клапана из каталога
	 

	Предполагаемый типоразмер
	 

	

	Количество *
	 

	

	Дополнительная информация:

	* - графы обязательные для заполнения
	
	
	
	
	
	

	** - требуется указать название, химическую формулу, хим. состав, физико-химические параметры



